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Fenetre de toit
Ouverture +/- 1m²

Dalle béton lissé 20cm
Visqueen
Sable 10cm
Empierrement 15cm

Maçonnerie BBL 14cm
Chervonnage 5cm
Pare-pluie
Lattage 2cm
Panneau de finition 2cm

Terrasse en bois 2cm
Chevronnage 6cm
Plot réglable
Béton maigre d'assise 10cm
Sable stabilisé 10cm

Colonne bois
Essence à définir
Section 15x5cm

Maçonnerie Stépoc 24cm

Dalle en béton 20cm
Visqueen
Sable 10cm
Empierrement 15cm
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TERRAIN NATUREL

Membrane EPDM
Cale de pente ép. 4cm min
Panneau OSB 22mm
Gîtage 6,5/18 - Entre-axe 60cm

Panneaux photovotaïques
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BOULEVARD EMILE DE LAVELEYE RUE DES VENNES

Membrane EPDM
Cale de pente ép. 4cm min
Panneau OSB 22mm
Gîtage 6,5/18 - Entre-axe 60cm

Panneaux photovotaïques
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Echelle : 1:50
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TERRAIN NATUREL
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Panneaux photovotaïques
Membrane EPDM
Cale de pente ép. 4cm min
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