
+975

Boucle de terre dans un sillion de sable stabilisé

Etanchéité sous radier de type Visqueen avec remontées

Radier en béton armé coulé sur place (suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sous couche en sable stabilisé (ép. :15 cm)

Membrane d'étanchéité collée de type Diba sur bloc en béton cellulaire de type Ytong

Bloc en béton cellulaire de type Ytong (LxH :19x20cm)

Geotextile perforé

Recolteur - drain (⌀100 mm)

Matériaux drainant de type gravier

Membrane percollante de type Platon

Béton de propreté coulé sur place

Membrane d'étanchéité collée de type Diba sous bloc en béton cellulaire de type Ytong

Panneau d'isolation rigide de type Willco collé (ép. : 15 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Mortier de collage de type Willco

Soubassement en pierre bleue naturelle enchassé dans le béton (ép. : 5 cm)

Bloc de maçonnerie en béton (ép. : 19 cm)

Etanchéité sous chape de type Visqueen avec remontées

Chape en béton non armé coulé sur place

Chape isolante projetée  et égalisée sur sa surface supérieure

Revetement de sol en carrelage sur mortier

Plinthe en carrelage

Plafonnage de platre (ép. min. 1cm)

Joint souple

Mortier de collage et d'égalisation + Treillis d'armature en fibre de verre + Couche de 
fixation + Couche de finition en crépis (ép. tot. : +/- 3 cm) avec cornièrre d'angle

Profil de départ en PVCPlafonnage de platre (ép. min. 1cm)

Mortier de collage et d'égalisation + Treillis d'armature en fibre de verre + Couche de 
fixation + Couche de finition en crépis (ép. tot. : +/- 3 cm)

Pannautage d'isolation rigide de type Willco collé (ép. : 12 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Pannautage d'isolation rigide de type Willco (fix. mechanique) (ép. : 12 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Poutre de ceinture en béton armé(Ir Stab : P7)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Chape de compression en béton armé (ép. : 4 cm)(suivant préscription Ir Stabilité)

Hourdis en béton armé (ép. : 16 cm)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Plancher en bois (ép. : 30 mm)

Plinthe en bois

Lambourde entraxée de 40 cm (70 x 70 mm)

Bloc de maçonnerie en béton (ép. : 19 cm)

Assise en béton non armé (ép. : 19 cm)

Mousse isolante de callage rigide (λ : 0.032 W/m.K)

Seuil en aluminium avec retour latéral et gorge enchassée dans la menuiserie en aluminium

Menuiserie extérieur en P.V.C.  (U chassis : 1.5 W/m²K - U vitrage : 1.00 W/m²K)

Plafonnage de platre (ép. min. 1cm)

Multiplex de réglage (ép. : 18 mm)

Tablette de fenêtre en bois clair (ép. : 20 mm)

Membrane d'étanchéité à l'eau + Bande d'étanchéité comprimée

Membrane d'étanchéité à l'air et Tape d'angle
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+1325

+1482

+1505

Profilé d'angle conforme au systéme ETICS

Poutre de ceinture en béton armé(Ir Stab : P105)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

+1195

Membrane d'étanchéité à l'air et Tape d'angle

Plafonnage de platre (ép. min. 1cm)

Hourdis en béton armé (ép. : 16 cm)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Chape de compression en béton armé (ép. : 4 cm)(suivant préscription Ir Stabilité)

+1525

+1605
+1627

Bloc de maçonnerie en béton (ép. : 19 cm)

Poutre de ceinture en béton armé(Ir Stab : PC2)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sablière en bois(5x18 cm)
+1632

Volige en bois (20 x 110 mm)

Pièce de bois (section pouvant être divisée)

Bac en zinc préformé

Pièce de bois sciée en biseau

Rive de toiture en zinc à former sur place

+1636.5

Rive en bois

Panneautage d'isolation rigide (ép. : 5 cm)

Poutre de type Steico Joist 300 mm à ame isolée + Isolation souple bourrée

Tuile plate + Lattage et contre-lattage

+1657.5

Plafonnage de platre (ép. min. 1cm)

Ossature métallique type Metal Stud MSH50 

Plaque de platre type Gyproc (12 mm)

Poutre de type Steico Joist 300 mm à ame isolée 

Panneau d'OSB (18 mm)

Fenetre de toit de type Velux

Membrane d'étanchéité à l'air et Tape d'angle

Pare-vapeur 

Retour de pare-vapeur supperposé à la membrane d'étanchéité à l'air et Tape d'angle

Sous-toiture microperforée étanche à l'eau

+1190

+975

Boucle de terre dans un sillion de sable stabilisé

Etanchéité sous radier de type Visqueen avec remontées
Radier en béton armé coulé sur place (suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sous couche en sable stabilisé (ép. :15 cm)

Membrane d'étanchéité collée de type Diba 
sur bloc en béton cellulaire de type Ytong

Bloc en béton cellulaire de type Ytong (LxH :19x20cm)

Geotextile perforé
Recolteur - drain (⌀100 mm)

Matériaux drainant de type gravier

Membrane percollante de type Platon
Béton de propreté coulé sur place

Membrane d'étanchéité collée de type Diba 
sous bloc en béton cellulaire de type Ytong

Panneau d'isolation rigide de type Willco collé 
(ép. : 15 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Soubassement en pierre bleue naturelle 
enchassé dans le béton (ép. : 5 cm)

Bloc de maçonnerie en béton (ép. : 19 cm)
+973

+965

+955

+925

+910

+870

+955

Chape isolante projetée
Chape en béton non armé coulé sur place
Etanchéité sous chape de type Visqueen
Revetement de sol en carrelage sur mortier

+1605

+1627

Poutre de ceinture en béton armé(Ir Stab : PC2)
(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sablière en bois(5x18 cm)
+1632 Volige en bois (20 x 110 mm)

Pièce de bois (section pouvant être divisée)

Bac en zinc préformé
Pièce de bois sciée en biseau
Rive de toiture en zinc à former sur place

+1636.5

Rive en bois
Panneautage d'isolation rigide (ép. : 5 cm)

Poutre de type Steico Joist 300 mm à ame 
isolée + Isolation souple bourrée

Tuile plate + Lattage et contre-lattage

+1657.5

Membrane d'étanchéité à l'air et Tape d'angle
Pare-vapeur 

Fenetre de toit de type Velux

Sous-toiture microperforée étanche à l'eau

Retour de pare-vapeur
Panneau d'OSB (18 mm)
Poutre de type Steico Joist 300 mm à ame isolée 
Plaque de platre type Gyproc (12 mm)

Ossature métallique type Metal Stud MSH50 

0 cm20 30 40 5010

1- Il appartient à l'entrepreneur de contrôler les côtes des documents, de les vérifier sur les grandeurs réelles d'exécution et les dimensions existantes et de signaler à l'architecte toutes discordances éventuelles. 2- Les plans de Permis d'Urbanisme ne peuvent servir de plans d'Exécution et de Réalisation. Toutes mentions de stabilité du bâtiment indiquées sur ce document 
n'engagent que l'ingénieur en stabilité. 3- Ce plan est la propriété de l'Architecte et ne peut être reproduit sans son accord préalable. 4- Ce document, sans signature ou paraphe de l'Architecte, ne vaut rien. Seul un document signé fait foi.

Signature Architecte Signature Maître d'Ouvrage DISCIPLINE : Architecture - Stabilité - Techniques spéciales - Géomètre/Relevé - Autres

TYPE DOC PHASE N° DOC INDICE DATEWILLIAM PIERART  ARCHITECTURE
Rue d'Havré, 56 - 7000 MONS-BELGIQUE
+32(0)476 76 13 60 - william.pierart@gmail.com

As indicated
(sur A3) Reconstruction d'une habitation unifamilliale

Impasse Bonnchère, 3 - 7100 La Louvière
Parcelle cadastrale : 3DIV/LALOUVIERE/SectionBparcelle0022D009

SLEPOV Yevgeniy
Rue Abelville, 24/2 - 7100 La Louvière
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+975

Boucle de terre dans un sillion de sable stabilisé

Etanchéité sous radier de type Visqueen avec remontées

Radier en béton armé coulé sur place (suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sous couche en sable stabilisé (ép. :15 cm)

Membrane d'étanchéité collée de type Diba sur bloc en béton cellulaire de type Ytong

Bloc en béton cellulaire de type Ytong (LxH :19x20cm)

Geotextile perforé

Recolteur - drain (⌀100 mm)

Matériaux drainant de type gravier

Membrane percollante de type Platon

Béton de propreté coulé sur place

Membrane d'étanchéité collée de type Diba sous bloc en béton cellulaire de type Ytong

Seuil en pierre bleue naturelle

Soubassement en pierre bleue naturelle enchassé dans le béton (ép. : 5 cm)

Joint souple

Ebrassement en plafonnage de plâtre avec cornière d'angle

Mortier de collage et d'égalisation + Treillis d'armature en fibre de verre + Couche de 
fixation + Couche de finition en crépis (ép. tot. : +/- 3 cm) avec cornière d'angle

Profil de départ en PVC

Mortier de collage et d'égalisation + Treillis d'armature en fibre de verre + Couche de 
fixation + Couche de finition en crépis (ép. tot. : +/- 3 cm)

Pannautage d'isolation rigide de type Willco collé (ép. : 12 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Pannautage d'isolation rigide de type Willco (fix. mechanique) (ép. : 12 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Poutre de ceinture en béton armé(Ir Stab : P7)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Chape de compression en béton armé (ép. : 4 cm)(suivant préscription Ir Stabilité)

Hourdis en béton armé (ép. : 16 cm)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Bloc de maçonnerie en béton (ép. : 19 cm)

+1255

+1225

+973

+1245

+965

+955

+925

+910

+870

+955

+1195

Menuiserie extérieure en P.V.C. (U chassis : 1.5 W/m²K - U vitrage : 1.00 W/m²K) 

Plinthe en carrelage

Revetement de sol en carrelage sur mortier

Etanchéité sous chape de type Visqueen avec remontées

Chape en béton non armé coulé sur place

Chape isolante projetée  et égalisée sur sa surface supérieure

Membrane d'étanchéité à l'air et Tape d'angle

Plafonnage de platre (ép. min. 1cm)

Isolant incompressible

+969

+1190

Soubassement en pierre bleue naturelle enchassé dans le béton (ép. : 5 cm)

Joint souple

Menuiserie extérieure en P.V.C. (U chassis : 1.5 W/m²K - U vitrage : 1.00 W/m²K) 

Soubassement en pierre bleue naturelle enchassé dans le béton (ép. : 5 cm)

Seuil en pierre bleue naturelle

Crépis de ton gris

Crépis de ton blanc

+969

+1025

+1190

0 cm0 0 0 00

1- Il appartient à l'entrepreneur de contrôler les côtes des documents, de les vérifier sur les grandeurs réelles d'exécution et les dimensions existantes et de signaler à l'architecte toutes discordances éventuelles. 2- Les plans de Permis d'Urbanisme ne peuvent servir de plans d'Exécution et de Réalisation. Toutes mentions de stabilité du bâtiment indiquées sur ce document 
n'engagent que l'ingénieur en stabilité. 3- Ce plan est la propriété de l'Architecte et ne peut être reproduit sans son accord préalable. 4- Ce document, sans signature ou paraphe de l'Architecte, ne vaut rien. Seul un document signé fait foi.

Signature Architecte Signature Maître d'Ouvrage DISCIPLINE : Architecture - Stabilité - Techniques spéciales - Géomètre/Relevé - Autres

TYPE DOC PHASE N° DOC INDICE DATEWILLIAM PIERART  ARCHITECTURE
Rue d'Havré, 56 - 7000 MONS-BELGIQUE
+32(0)476 76 13 60 - william.pierart@gmail.com

1 : 20 (sur A3)

Reconstruction d'une habitation unifamilliale

Impasse Bonnchère, 3 - 7100 La Louvière
Parcelle cadastrale : 3DIV/LALOUVIERE/SectionBparcelle0022D009

SLEPOV Yevgeniy
Rue Abelville, 24/2 - 7100 La Louvière
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+975

Boucle de terre dans un sillion de sable stabilisé

Etanchéité sous radier de type Visqueen avec remontées

Radier en béton armé coulé sur place (suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sous couche en sable stabilisé (ép. :15 cm)

Membrane d'étanchéité collée de type Diba sur bloc en béton cellulaire de type Ytong

Bloc en béton cellulaire de type Ytong (LxH :19x20cm)

Geotextile perforé

Recolteur - drain (⌀100 mm)

Matériaux drainant de type gravier

Membrane percollante de type Platon

Béton de propreté coulé sur place

Membrane d'étanchéité collée de type Diba sous bloc en béton cellulaire de type Ytong

Seuil en pierre bleue naturelle

Soubassement en pierre bleue naturelle enchassé dans le béton (ép. : 5 cm)

Joint souple

Ebrassement en plafonnage de plâtre avec cornière d'angle

Profil de départ en PVC

Mortier de collage et d'égalisation + Treillis d'armature en fibre de verre + Couche de 
fixation + Couche de finition en crépis (ép. tot. : +/- 3 cm)

Pannautage d'isolation rigide de type Willco collé (ép. : 12 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Pannautage d'isolation rigide de type Willco (fix. mechanique) (ép. : 12 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Poutre de ceinture en béton armé(Ir Stab : P8)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Chape de compression en béton armé (ép. : 4 cm)(suivant préscription Ir Stabilité)

Hourdis en béton armé (ép. : 16 cm)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Bloc de maçonnerie en béton (ép. : 19 cm)

+1255

+973

+965

+955

+925

+910

+870

+955

+1199

Porte sectionnelle motorisée en aluminium de ton gris Anthracite

Plinthe en carrelage

Revetement de sol en carrelage sur mortier

Etanchéité sous chape de type Visqueen avec remontées

Chape en béton non armé coulé sur place

Chape isolante projetée  et égalisée sur sa surface supérieure

Membrane d'étanchéité à l'air et Tape d'angle

Plafonnage de platre (ép. min. 1cm)

Isolant incompressible

+1265

+1225

0 cm40 60 80 10020

1- Il appartient à l'entrepreneur de contrôler les côtes des documents, de les vérifier sur les grandeurs réelles d'exécution et les dimensions existantes et de signaler à l'architecte toutes discordances éventuelles. 2- Les plans de Permis d'Urbanisme ne peuvent servir de plans d'Exécution et de Réalisation. Toutes mentions de stabilité du bâtiment indiquées sur ce document 
n'engagent que l'ingénieur en stabilité. 3- Ce plan est la propriété de l'Architecte et ne peut être reproduit sans son accord préalable. 4- Ce document, sans signature ou paraphe de l'Architecte, ne vaut rien. Seul un document signé fait foi.

Signature Architecte Signature Maître d'Ouvrage DISCIPLINE : Architecture - Stabilité - Techniques spéciales - Géomètre/Relevé - Autres

TYPE DOC PHASE N° DOC INDICE DATEWILLIAM PIERART  ARCHITECTURE
Rue d'Havré, 56 - 7000 MONS-BELGIQUE
+32(0)476 76 13 60 - william.pierart@gmail.com

1 : 20 (sur A3)

Reconstruction d'une habitation unifamilliale

Impasse Bonnchère, 3 - 7100 La Louvière
Parcelle cadastrale : 3DIV/LALOUVIERE/SectionBparcelle0022D009

SLEPOV Yevgeniy
Rue Abelville, 24/2 - 7100 La Louvière
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8

Etanchéité sous radier de type Visqueen avec remontées

Radier en béton armé coulé sur place (suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sous couche en sable stabilisé (ép. :15 cm)

Poutre en béton armé(Ir Stab : P5)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Chape de compression en béton armé (ép. : 4 cm)(suivant préscription Ir Stabilité)

Hourdis en béton armé (ép. : 16 cm)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Revetement de sol en carrelage sur mortier

Etanchéité sous chape de type Visqueen avec remontées

Chape en béton non armé coulé sur place
Chape isolante projetée  et égalisée sur sa surface supérieure

+993.67

+975

+955

+925

+910

+1124.33

Plinthe en bois suivant l'essence de l'escalier

Contremarche en bois de chêne clair

Voile en béton coulé suivant les marches de l'esclaier (suivant préscription Ir Stabilité)

Main-courante en bois de chên clair

Hourdis en béton armé (ép. : 16 cm)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Plancher en bois (ép. : 30 mm)

Lambourde entraxée de 40 cm (70 x 70 mm)

Gardes-corps en bois (à définir)

+965

HEA 180 (Ir Stab : P4)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

+1224
+1225
+1241

+1252
+1245

0 cm0 0 0 00

1- Il appartient à l'entrepreneur de contrôler les côtes des documents, de les vérifier sur les grandeurs réelles d'exécution et les dimensions existantes et de signaler à l'architecte toutes discordances éventuelles. 2- Les plans de Permis d'Urbanisme ne peuvent servir de plans d'Exécution et de Réalisation. Toutes mentions de stabilité du bâtiment indiquées sur ce document 
n'engagent que l'ingénieur en stabilité. 3- Ce plan est la propriété de l'Architecte et ne peut être reproduit sans son accord préalable. 4- Ce document, sans signature ou paraphe de l'Architecte, ne vaut rien. Seul un document signé fait foi.
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Boucle de terre dans un 
sillion de sable stabilisé

Etanchéité sous radier 
de type Visqueen avec 
remontées

Radier en béton armé 
coulé sur place 
(suivant préscription 
matériaux Ir Stabilité)

Sous couche en sable 
stabilisé (ép. :15 cm)

Hourdis en béton armé (ép. : 17 cm)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Poutre de ceinture en béton armé(Ir Stab : PC1)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sablière en bois(5x18 cm)

Cartouche en bois 

Volige en bois 

Bac en zinc préformé

Rive ne bois traitée fixée sur cheneau en bois de charpente formant bac

Rive de toiture en zinc à former sur place

Rive en bois

Panneautage d'isolation rigide (ép. : 5 cm)

Poutre de type Steico Joist 300 mm à ame isolée + Isolation souple bourrée

Tuile plate + Lattage et contre-lattage

Retour de pare-vapeur supperposé à la membrane d'étanchéité à l'air et Tape d'angle

Sous-toiture microperforée étanche à l'eau

+895

+910+910

+925

+870

+955

+965

+973
+975

+865

+960
+955

+940
+950

+970 +975

+1185 +1194
+1195
+1200

+1255
+1252
+1245
+1241

+1225
+1224

+1219
+1220

+1237
+1245

+1256

+1276

+1294

+1325

+1341
+1345

+1202

+1245
+1250

+1270

+1294

+1287

+1199

+1265

+1485
+1487

+1504
+1505

+1535
+1532

+1525
+1521

+1605

+1289

Bloc isolant rigide

Panneau d'isolation rigide de type Willco collé (ép.Mortier de collage et d'égalisation + Treillis d'armature en 
fibre de verre + Couche de fixation + Couche de finition en crépis (ép. tot. : +/- 3 cm) : 15 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Panneau d'isolation rigide de type Willco collé (ép. : 15 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Profil de départ en PVC

Descende d'eau pluviale en zinc

Chape de compression en béton armé (ép. : 8 cm)(suivant préscription Ir Stabilité)

Sifflet de pente en béton (pente de 1cm/m)

Double panneautage d'isolation rigide (performances suivant rapport PEB)

Double couche d'étanchéité thermo-soudée avec recouvrement + retoursDouble couche d'étanchéité thermo-soudée avec recouvrement + retours

Poutre en béton armé(Ir Stab : P1 inv.)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Recolteur d'eau de pluie raccordé à la D.E.P.

Bloc en béton cellulaire de type Ytong (LxH :19x25cm)

Panneau multiplex fixé mécaniquement au béton cellulaire

Pare-vapeur + Retours continus

Rive de toiture en zinc

+1262

+962.5

+970.5

0 cm40 60 80 10020
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+950

+975

Boucle de terre dans un sillion de sable stabilisé

Etanchéité sous radier de type Visqueen avec remontées

Radier en béton armé coulé sur place (suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sous couche en sable stabilisé (ép. :15 cm)

Revetement de sol en carrelage sur mortier

Etanchéité sous chape de type Visqueen avec remontées

Chape en béton non armé coulé sur place

Chape isolante projetée  et égalisée sur sa surface supérieure

+955

+925

+910

+870

+980

+962.5

Isolant hydrofuge à haute resistance aux chocs (ép : 14 cm)

Enduit de finition approprié (résistant à l'humidité et présentant une résistance accrue aux chocs)

Membrane d'étanchéité collée de type Diba sous bloc en béton cellulaire de type Ytong

Membrane d'étanchéité collée de type Diba sur bloc en béton cellulaire de type Ytong

Mortier de collage et d'égalisation + Treillis d'armature en fibre de verre + Couche de fixation + 
Couche de finition en crépis (ép. tot. : +/- 3 cm)

Bande compressible

Profil de départ en PVC

Plinthe en carrelage

tube en polyéthylène réticulé pour chauffage par le sol

Support isolant pour chauffage par le sol +   surcouche de diffuseur en aluminium

Pannautage d'isolation rigide de type Willco collé (ép. : 15 cm - λ : 0.032 W/m.K)

Bloc de maçonnerie en béton (ép. : 14 cm)

Plafonnage de platre (ép. min. 1cm)

Rive de toiture en zinc

Bande compressible

Panneau multiplex fixé mécaniquement au béton cellulaire

Double tas de bloc  de béton cellulaire de type Ytong (Ht = 25  cm + 7 cm)

Pare-vapeur + Retours continus

Chape de compression en béton armé (ép. : 8 cm)(suivant préscription Ir Stabilité)

Hourdis en béton armé (ép. : 17 cm)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sifflet de pente en béton (pente de 1cm/m)

Double panneautage d'isolation rigide (performances suivant rapport PEB)

Double couche d'étanchéité thermo-soudée avec recouvrement + retours

0 cm40 60 80 10020

1- Il appartient à l'entrepreneur de contrôler les côtes des documents, de les vérifier sur les grandeurs réelles d'exécution et les dimensions existantes et de signaler à l'architecte toutes discordances éventuelles. 2- Les plans de Permis d'Urbanisme ne peuvent servir de plans d'Exécution et de Réalisation. Toutes mentions de stabilité du bâtiment indiquées sur ce document 
n'engagent que l'ingénieur en stabilité. 3- Ce plan est la propriété de l'Architecte et ne peut être reproduit sans son accord préalable. 4- Ce document, sans signature ou paraphe de l'Architecte, ne vaut rien. Seul un document signé fait foi.

Signature Architecte Signature Maître d'Ouvrage DISCIPLINE : Architecture - Stabilité - Techniques spéciales - Géomètre/Relevé - Autres

TYPE DOC PHASE N° DOC INDICE DATEWILLIAM PIERART  ARCHITECTURE
Rue d'Havré, 56 - 7000 MONS-BELGIQUE
+32(0)476 76 13 60 - william.pierart@gmail.com

1 : 20 (sur A3)

Reconstruction d'une habitation unifamilliale

Impasse Bonnchère, 3 - 7100 La Louvière
Parcelle cadastrale : 3DIV/LALOUVIERE/SectionBparcelle0022D009

SLEPOV Yevgeniy
Rue Abelville, 24/2 - 7100 La Louvière

D EXE EXE-D08 A
Ant :---- - -- - --

2022-08-26Détail - Composition mitoyen annexe



Bo
uc

le
 d

e 
te

rre
 d

an
s u

n 
sil

lio
n 

de
 sa

bl
e 

st
ab

ilis
é

Et
an

ch
éi

té
 so

us
 ra

di
er

 d
e 

ty
pe

 V
isq

ue
en

 a
ve

c 
re

m
on

té
es

Ra
di

er
 e

n 
bé

to
n 

ar
m

é 
co

ul
é 

su
r p

la
ce

 (s
ui

va
nt

 p
ré

sc
rip

tio
n 

m
at

ér
ia

ux
 Ir

 S
ta

bi
lit

é)

So
us

 c
ou

ch
e 

en
 sa

bl
e 

st
ab

ilis
é 

(é
p.

 :1
5 

cm
)

Re
ve

te
m

en
t d

e 
so

l e
n 

ca
rre

la
ge

 su
r m

or
tie

r

Et
an

ch
éi

té
 so

us
 c

ha
pe

 d
e 

ty
pe

 V
isq

ue
en

 a
ve

c 
re

m
on

té
es

C
ha

pe
 e

n 
bé

to
n 

no
n 

ar
m

é 
co

ul
é 

su
r p

la
ce

C
ha

pe
 is

ol
an

te
 p

ro
je

té
e 

 e
t é

ga
lis

ée
 su

r s
a 

su
rfa

ce
 su

pé
rie

ur
e

M
em

br
an

e 
d'

ét
an

ch
éi

té
 c

ol
lé

e 
de

 ty
pe

 D
ib

a 
so

us
 b

lo
c 

en
 b

ét
on

 c
el

lu
la

ire
 d

e 
ty

pe
 Y

to
ng

Bl
oc

 e
n 

bé
to

n 
ce

llu
la

ire
 d

e 
ty

pe
 Y

to
ng

 (L
xH

 :1
4x

20
cm

)

M
or

tie
r d

e 
co

lla
ge

 e
t d

'é
ga

lis
at

io
n 

+ 
Tr

ei
llis

 d
'a

rm
at

ur
e 

en
 fi

br
e 

de
 v

er
re

 +
 C

ou
ch

e 
de

 fi
xa

tio
n 

+ 
C

ou
ch

e 
de

 fi
ni

tio
n 

en
 c

ré
pi

s (
ép

. t
ot

. :
 +

/-
3 

cm
)

Pa
nn

au
ta

ge
 d

'is
ol

at
io

n 
rig

id
e 

de
 ty

pe
 W

illc
o 

co
llé

 (é
p.

 : 
15

 c
m

 -
λ

: 0
.0

32
 W

/m
.K

)

Bl
oc

 d
e 

m
aç

on
ne

rie
 e

n 
bé

to
n 

(é
p.

 : 
14

 c
m

)

M
em

br
an

e 
d'

ét
an

ch
éi

té
 c

ol
lé

e 
de

 ty
pe

 D
ib

a 
su

r b
lo

c 
en

 b
ét

on
 c

el
lu

la
ire

 d
e 

ty
pe

 Y
to

ng

M
aç

on
ne

rie
 v

oi
sin

e 
(p

ro
fil

 à
 v

er
ifi

er
 o

u 
à 

ég
al

ise
r)

C
ai

so
n 

de
 fa

ux
-p

la
fo

nd
 fo

rm
é 

d'
un

e 
os

sa
tu

re
 m

ét
al

liq
ue

 ty
pe

 M
et

al
 S

tu
d 

M
SH

50
 

Fi
n 

de
 ta

s d
e 

bl
oc

 c
ou

lé
 a

ve
c 

la
 c

ha
pe

 d
e 

co
m

pr
es

sio
n

Ho
ur

di
s e

n 
bé

to
n 

ar
m

é 
(é

p.
 : 

16
 c

m
)(

su
iv

an
t p

ré
sc

rip
tio

n 
m

at
ér

ia
ux

 Ir
 S

ta
bi

lit
é)

C
ha

pe
 d

e 
co

m
pr

es
sio

n 
en

 b
ét

on
 a

rm
é 

(é
p.

 : 
4 

cm
)(

su
iv

an
t p

ré
sc

rip
tio

n 
Ir 

St
ab

ilit
é)

Pl
in

th
e 

en
 b

oi
s d

e 
pa

rq
ue

t

Pl
an

ch
er

 e
n 

bo
is 

(é
p.

 : 
30

 m
m

) s
ur

 la
m

bo
ur

de
 e

nt
ra

xé
e 

de
 4

0 
cm

 (7
0 

x 
70

 m
m

)

Bl
oc

 d
e 

m
aç

on
ne

rie
 e

n 
bé

to
n 

(é
p.

 : 
09

 c
m

)

Pl
af

on
na

ge
 d

e 
pl

at
re

 (é
p.

 m
in

. 1
cm

)

C
ai

so
n 

de
 fa

ux
-p

la
fo

nd
 fo

rm
é 

d'
un

e 
os

sa
tu

re
 m

ét
al

liq
ue

 ty
pe

 M
et

al
 S

tu
d 

M
SH

50
 

Ho
ur

di
s e

n 
bé

to
n 

ar
m

é 
(é

p.
 : 

16
 c

m
)(

su
iv

an
t p

ré
sc

rip
tio

n 
m

at
ér

ia
ux

 Ir
 S

ta
bi

lit
é)

C
ha

pe
 d

e 
co

m
pr

es
sio

n 
en

 b
ét

on
 a

rm
é 

(é
p.

 : 
4 

cm
)(

su
iv

an
t p

ré
sc

rip
tio

n 
Ir 

St
ab

ilit
é)

Pl
in

th
e 

en
 b

oi
s d

e 
pa

rq
ue

t

G
ai

ne
 d

e 
ve

nt
ila

tio
n 

(p
ul

sio
n/

ex
tra

ct
io

n)
 -

(D
im

en
sio

n 
à 

ca
lc

ul
er

 p
ar

 in
st

al
la

te
ur

)

Po
ut

re
 li

nt
ea

u 
en

 b
ét

on
 c

ou
lé

 su
r p

la
ce

So
lin

 e
n 

zin
c 

pr
éf

or
m

é 
so

us
 re

ve
te

m
en

t d
e 

to
itu

re
 v

oi
sin

(d
ém

on
ta

ge
 n

ec
es

sa
ire

)

Pr
of

il 
de

 d
ép

ar
t e

n 
zin

c 
(s

ol
in

 p
ré

fo
rm

é)

C
ha

rp
en

te
 to

itu
re

 v
oi

sin

Re
ve

te
m

en
t d

e 
to

itu
re

 v
oi

sin

Ba
nd

e 
co

m
pr

es
sib

le

C
on

tre
-s

ol
in

 e
n 

zin
c 

pr
éf

or
m

é

Lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

C
ai

so
n 

de
 fa

ux
-p

la
fo

nd
 fo

rm
é 

d'
un

e 
os

sa
tu

re
 m

ét
al

liq
ue

 ty
pe

 M
et

al
 S

tu
d 

M
SH

50
 

G
itt

ag
e 

en
 b

oi
s e

nt
ra

xé
e 

de
 4

0 
cm

 (6
/4

" x
 1

8 
cm

) b
ou

rré
 d

'is
ol

at
io

n 
ac

ou
st

iq
ue

D
ou

bl
e 

pa
nn

ea
ut

ag
e 

d'
O

SB
 (2

 x
 1

8 
m

m
)

G
ai

ne
 d

e 
ve

nt
ila

tio
n 

(p
ul

sio
n/

ex
tra

ct
io

n)
 -

(D
im

en
sio

n 
à 

ca
lc

ul
er

 p
ar

 in
st

al
la

te
ur

)

Po
ut

re
 li

nt
ea

u 
en

 b
ét

on
 c

ou
lé

 su
r p

la
ce

Vo
lig

e 
en

 b
oi

s (
20

 x
 1

50
 m

m
)

Tu
ile

 p
la

te
 d

e 
to

n 
gr

is 
an

th
ra

ci
te

Ba
nd

e 
co

m
pr

es
sib

le

Tu
ile

 d
e 

riv
e 

pl
at

e 
de

 to
n 

gr
is 

an
th

ra
ci

te

Pr
of

il 
de

 ri
ve

 d
e 

to
itu

re
 e

n 
zin

c 
pr

éf
or

m
é

Pa
nn

ea
ux

 so
la

ire
 (p

ui
ss

an
ce

 su
iv

an
t r

ap
po

rt 
PE

B)

La
tta

ge

C
on

tre
-la

tta
ge

So
us

-to
itu

re
 m

ic
ro

pe
rfo

ré
e 

ét
an

ch
e 

à 
l'e

au

So
lin

 e
n 

zin
c 

à 
fo

rm
er

 su
r p

la
ce

D
ou

bl
e 

ch
ev

ro
ns

 e
n 

bo
is 

(5
0x

50
 x

2)

Ba
c 

en
 zi

nc
 p

ré
fo

rm
é

Pa
re

-v
ap

eu
r 

Iso
la

tio
n 

so
up

le
 b

ou
rré

e 
se

lo
n 

ra
pp

or
t P

EB

Po
ut

re
 d

e 
ty

pe
 S

te
ic

o 
Jo

ist
 3

00
 m

m
 à

 a
m

e 
iso

lé
e 

+
87

0

+
91

0

+
92

5

+
95

5

+
96

5

+
97

5

+
12

24

+
11

94

+
12

25

+
12

41
+

12
45

+
12

55

+
14

74

+
15

05
+

15
21

+
15

25

+
15

35

+
14

65

+
14

85

+
17

45
+

17
54

+
17

55

+
17

65

+
17

86

+
18

04

+
18

07

+
20

53
+

20
55

.5
+

20
42

.5

0 cm40 60 80 10020

1- Il appartient à l'entrepreneur de contrôler les côtes des documents, de les vérifier sur les grandeurs réelles d'exécution et les dimensions existantes et de signaler à l'architecte toutes discordances éventuelles. 2- Les plans de Permis d'Urbanisme ne peuvent servir de plans d'Exécution et de Réalisation. Toutes mentions de stabilité du bâtiment indiquées sur ce document 
n'engagent que l'ingénieur en stabilité. 3- Ce plan est la propriété de l'Architecte et ne peut être reproduit sans son accord préalable. 4- Ce document, sans signature ou paraphe de l'Architecte, ne vaut rien. Seul un document signé fait foi.

Signature Architecte Signature Maître d'Ouvrage DISCIPLINE : Architecture - Stabilité - Techniques spéciales - Géomètre/Relevé - Autres

TYPE DOC PHASE N° DOC INDICE DATEWILLIAM PIERART  ARCHITECTURE
Rue d'Havré, 56 - 7000 MONS-BELGIQUE
+32(0)476 76 13 60 - william.pierart@gmail.com

1 : 20 (sur A3)

Reconstruction d'une habitation unifamilliale

Impasse Bonnchère, 3 - 7100 La Louvière
Parcelle cadastrale : 3DIV/LALOUVIERE/SectionBparcelle0022D009

SLEPOV Yevgeniy
Rue Abelville, 24/2 - 7100 La Louvière

D EXE EXE-D09 A
Ant :---- - -- - --

2022-08-26Détail - raccord mitoyen construit



Et
an

ch
éi

té
 so

us
 ra

di
er

 d
e 

ty
pe

 V
isq

ue
en

 a
ve

c 
re

m
on

té
es

Ra
di

er
 e

n 
bé

to
n 

ar
m

é 
co

ul
é 

su
r p

la
ce

 (s
ui

va
nt

 p
ré

sc
rip

tio
n 

m
at

ér
ia

ux
 Ir

 S
ta

bi
lit

é)

So
us

 c
ou

ch
e 

en
 sa

bl
e 

st
ab

ilis
é 

(é
p.

 :1
5 

cm
)

Bl
oc

 e
n 

bé
to

n 
ce

llu
la

ire
 d

e 
ty

pe
 Y

to
ng

 (L
xH

 :1
9x

20
cm

)

M
aç

on
ne

rie
 e

n 
bl

oc
 d

e 
bé

to
n 

de
st

in
és

 à
 re

st
er

 a
pp

ar
en

ts

C
ha

pe
 d

e 
co

m
pr

es
sio

n 
en

 b
ét

on
 a

rm
é 

(é
p.

 : 
4 

cm
)(

su
iv

an
t p

ré
sc

rip
tio

n 
Ir 

St
ab

ilit
é)

Ho
ur

di
s e

n 
bé

to
n 

ar
m

é 
(é

p.
 : 

16
 c

m
)(

su
iv

an
t p

ré
sc

rip
tio

n 
m

at
ér

ia
ux

 Ir
 S

ta
bi

lit
é)

Bl
oc

 d
e 

m
aç

on
ne

rie
 e

n 
bé

to
n 

(é
p.

 : 
14

 c
m

)

Re
ve

te
m

en
t d

e 
so

l e
n 

ca
rre

la
ge

 su
r m

or
tie

r

Et
an

ch
éi

té
 so

us
 c

ha
pe

 d
e 

ty
pe

 V
isq

ue
en

 a
ve

c 
re

m
on

té
es

C
ha

pe
 e

n 
bé

to
n 

no
n 

ar
m

é 
co

ul
é 

su
r p

la
ce

C
ha

pe
 is

ol
an

te
 p

ro
je

té
e 

 e
t é

ga
lis

ée
 su

r s
a 

su
rfa

ce
 su

pé
rie

ur
e

Vo
ile

 e
n 

bé
to

n 
co

ul
é 

su
iv

an
t l

es
 m

ar
ch

es
 (s

ui
va

nt
 p

ré
sc

rip
tio

n 
Ir 

St
ab

ilit
é)

Av
ec

 fi
ni

tio
n 

en
 p

la
tre

M
ai

n-
co

ur
an

te
 e

n 
bo

is 
de

 c
hê

n 
cl

ai
r

Pl
af

on
na

ge
 d

e 
pl

at
re

 (é
p.

 m
in

. 1
cm

)

G
ar

de
s-

co
rp

s e
n 

bo
is 

(à
 d

éf
in

ir)

Pl
an

ch
er

 e
n 

bo
is 

(é
p.

 : 
30

 m
m

)
La

m
bo

ur
de

 e
nt

ra
xé

e 
de

 4
0 

cm
 (7

0 
x 

70
 m

m
)

Es
ca

lie
r e

n 
bé

to
n 

ar
m

é 
co

ul
é 

su
r p

la
ce

 (s
ui

va
nt

 p
re

sc
rip

tio
n 

Ir 
St

ab
.)

Pa
lla

iss
e 

de
 p

al
lie

r e
n 

bé
to

n 
ar

m
é 

co
ul

é 
su

r p
la

ce
 (e

p.
 m

in
 1

5 
cm

)

Bé
to

n 
no

n 
ar

m
é

M
em

br
an

e 
d'

ét
an

ch
éi

té
 d

e 
ty

pe
 D

ib
a 

so
us

 b
lo

c 
en

 b
ét

on
 c

el
lu

la
ire

 d
e 

ty
pe

 Y
to

ng

M
em

br
an

e 
d'

ét
an

ch
éi

té
 d

e 
ty

pe
 D

ib
a 

su
r b

lo
c 

en
 b

ét
on

 c
el

lu
la

ire
 d

e 
ty

pe
 Y

to
ng

Pl
in

th
e 

en
 b

oi
s s

ui
va

nt
 l'

es
se

nc
e 

de
 l'

es
ca

lie
r

M
ar

ch
e 

en
 b

oi
s d

e 
ch

ên
e 

cl
ai

r

C
on

tre
m

ar
ch

e 
en

 b
oi

s d
e 

ch
ên

e 
cl

ai
r

Fi
xa

tio
n 

du
 g

ar
de

s-
co

rp
s e

n 
bo

is 
(à

 d
éf

in
ir)

Es
ca

lie
r e

n 
bé

to
n 

ar
m

é 
co

ul
é 

su
r p

la
ce

 (s
ui

va
nt

 p
re

sc
rip

tio
n 

Ir 
St

ab
.)

Pa
lla

iss
e 

de
 p

al
lie

r e
n 

bé
to

n 
ar

m
é 

co
ul

é 
su

r p
la

ce
 (e

p.
 m

in
 1

5 
cm

)

M
ar

ch
e 

en
 b

oi
s d

e 
ch

ên
e 

cl
ai

r

C
on

tre
m

ar
ch

e 
en

 b
oi

s d
e 

ch
ên

e 
cl

ai
r

C
ha

pe
 d

e 
co

m
pr

es
sio

n 
en

 b
ét

on
 a

rm
é 

(é
p.

 : 
4 

cm
)(

su
iv

an
t p

ré
sc

rip
tio

n 
Ir 

St
ab

ilit
é)

Ho
ur

di
s e

n 
bé

to
n 

ar
m

é 
(é

p.
 : 

16
 c

m
)(

su
iv

an
t p

ré
sc

rip
tio

n 
m

at
ér

ia
ux

 Ir
 S

ta
bi

lit
é)

Pl
an

ch
er

 e
n 

bo
is 

(é
p.

 : 
30

 m
m

)
La

m
bo

ur
de

 e
nt

ra
xé

e 
de

 4
0 

cm
 (7

0 
x 

70
 m

m
)

Pl
af

on
na

ge
 d

e 
pl

at
re

 (é
p.

 m
in

. 1
cm

)

Bl
oc

 d
e 

m
aç

on
ne

rie
 e

n 
bé

to
n 

(é
p.

 : 
09

 c
m

)

Pl
af

on
na

ge
 d

e 
pl

at
re

 (é
p.

 m
in

. 1
cm

)

Pl
af

on
na

ge
 d

e 
pl

at
re

 (é
p.

 m
in

. 1
cm

)

C
ou

vr
e 

m
ur

 e
n 

bo
is 

su
iv

an
t e

ss
en

ce
 e

sc
al

ie
r

+
87

0

+
97

5

+
95

5

+
91

0

+
92

5

+
96

5

+
97

5
+

97
3

+
99

3.
67

+
99

0.
67

+
11

06
.3

3

+
10

95

+
11

24
.3

3
+

11
21

.3
3

+
11

40
+

11
43

+
12

24
+

12
25

+
12

41

+
12

45

+
12

55

+
12

73
.6

7
+

12
70

.6
7

+
13

86
.3

3

+
13

80
.5

+
14

04
.3

3
+

14
01

.3
3

+
14

20
+

14
23

+
15

04
+

15
05

+
15

35
+

15
25

+
16

45
+

16
47

0 cm40 60 80 10020
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Etanchéité sous radier de type Visqueen avec remontées

Radier en béton armé coulé sur place (suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Sous couche et remplissage en sable stabilisé (ép. min. :15 cm)

Plinthe en carrelage

Chape de compression en béton armé (ép. : 4 cm)(suivant préscription Ir Stabilité)

Hourdis en béton armé (ép. : 16 cm)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)

Bloc de maçonnerie en béton (ép. : 14 cm)

Revetement de sol en carrelage sur mortier

Etanchéité sous chape de type Visqueen avec remontées
Chape en béton non armé coulé sur place

Chape isolante projetée  et égalisée sur sa surface supérieure

Plancher en bois (ép. : 30 mm)
Lambourde entraxée de 40 cm (70 x 70 mm)

Membrane d'étanchéité de type Diba sous bloc en béton cellulaire de type Ytong

Bloc en béton cellulaire de type Ytong (LxH :14x20cm)

Plafonnage de platre (ép. min. 1cm)

Boucle de terre

Etanchéité de type Visqueen avec remontées

Béton non-armé de finition

Maçonnerie existante

Escalier existant à recimenter

Pignon voisin existant

Limite de propriété

Poutre en béton armé(Ir Stab : P9)(suivant préscription matériaux Ir Stabilité)
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Reconstruction d'une habitation unifamilliale

Impasse Bonnchère, 3 - 7100 La Louvière
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