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Contruction d'une habitation unifamiliale
Sise aux Bansions à 4845 Jalhay, pour le compte de Monsieur Christian Boniver
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- Station d'épuration

Citerne Gaz enterrée

Clou Niveau de référence: 99,98
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Ph1
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CV
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Citerne EP
10 000 litres

CV

Disconnecteur

Nouvelle haie d'essence recommandés
par la Région wallonne dans
l'AGW du 20/12/2007 (MB. du 19/02/2008)

Haie existante à maintenir en place

Arbres à maintenir en place

Arbre à maintenir en place

Arbre à maintenir en place

Arbre à maintenir en place

Partie de haie à déposer

 Objet de la demande
 Niv.:0,00 Projet = 100,15

 Terrasse

Parking

Empierrement

Plan d'Implantation (éch1/250)

Contruction d'une habitation unifamiliale
Sise aux Bansions à 4845 Jalhay, pour le compte de Monsieur Christian Boniver
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- Ventilation

- Ventilation

- Ventilation

- Ventilation

- Décharge Wc

- Décharge Lave-mains

- Décharge cuisine 1

- Décharge cuisine 2

- Décharge buanderie 1

- Décharge buanderie 2

- Décharge chaudière

- Décharge Sterfput

- Station d'épuration

- TD

- Vide ventilé -
Niv: -0,95 • Hsp: 0,60m

- Vide ventilé -
Niv: -0,95 • Hsp: 0,60m

- Vide ventilé -
Niv: -0,95 • Hsp: 0,60m

CV

CV

Syphon
disconnecteur

Citerne EP
10 000 litres

Trappe
d'accès VV

Vue en plan: sous-sol (éch1/75)
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- Asselet béton - Asselet béton
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- Asselet béton - Asselet béton

- Poutrelle métallique
(section déterminée selon calcul de stabilité)

- Poutrelle métallique
(section déterminée selon calcul de stabilité)

- Poutrelle métallique
(section déterminée selon calcul de stabilité)

- Poutrelle métallique
(section déterminée selon calcul de stabilité)

- Poutrelle métallique
(section déterminée selon calcul de stabilité)
(Niveau d'assise selon choix de porte)

- Décharge Wc

- Décharge Lave-mains

- Décharge cuisine 1

- Décharge cuisine 2

- Décharge buanderie 1

- Décharge buanderie 2

- Décharge chaudière

- Décharge Sterfput

- Terrasse -

- Wc -

- Salle à manger -
Niv: ±0,00 • Hsp: 2,50m

- Cuisine -
Niv: ±0,00 • Hsp: 2,50m

- Séjour -
Niv: ±0,00 • Hsp: 2,50m

- Garage -
Niv: ±0,00 • Hsp: 2,50m

- Buanderie -
Niv: ±0,00 • Hsp: 2,50m

- Hall d'entrée -
Niv: ±0,00 • Hsp: 2,50m

Porte d'entrée Porte-fenêtre Porte-fenêtre

Porte-fenêtrePorte-fenêtrePorte extérieureHt allège: 160cm

H
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OT
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OEM-Garage

OEM-Buanderie

OEM-Cuisine

OAM-Cuisine
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Vue en plan: Rez-de-chaussée (éch1/75)
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- Décharge lavabo 1

- Décharge lavabo 2 - Décharge baignoire

- Décharge douche

- Décharge lave-mains

- Décharge Wc2

- Wc -
- Hall de nuit -
Niv: +2,72 • Hsp: 2,40m

- Chambre 2 -
Niv: +2,72 • Hsp: 2,40m

- Chambre 3 -
Niv: +2,72 • Hsp: 2,40m

- Chambre 1 -
Niv: +2,72 • Hsp: 2,40m

- Salle de bains -
Niv: +2,72 • Hsp: 2,40m

OT

OEM-Wc
OTOT

OT

OT

Trappe
d'accès
Combles

OEM-douche

OEM-salle de bains

Groupe d'extraction
avec sondes/

detecteurs d'humidité

OAM-Chambre 1

OAM-Chambre 2

OAM-Chambre 3

Ht allège: 90cm Ht allège: 90cm Ht allège: 90cm

Ht allège: 90cmHt allège: 90cmHt allège: 90cm
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Sise aux Bansions à 4845 Jalhay, pour le compte de Monsieur Christian Boniver

Vue en plan: étage (éch1/75)
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- Parement de briques ton rouge

- Châssis PVC ton gris foncé

- Couverture de tuiles plates ton noir

- Seuil pierre naturelle

- Tuyau de descente ton zinc naturel
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Vue en Elévation: Façade Nord (éch1/75)
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F

- Tuyau de descente ton zinc naturel
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Vue en Elévation: Façade Sud (éch1/75)
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- Parement de briques ton rouge

- Couverture de tuiles plates ton noir

35°

- Profil terrain existant -
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Vue en Elévation: Façade Ouest (éch1/75)
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- Parement de briques ton rouge

- Couverture de tuiles plates ton noir

- Châssis PVC ton gris foncé
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Vue en Elévation: Façade Est (éch1/75)
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- Drainage vertical type "Platon"
- Enduit bitumeux en bicouche
- Cimentage hydrofuge
- Bloc de béton ép: 0,19m

- Fil de terre - Fil de terre

- Brique de terre cuite ép: 0,09m
- Vide moyennement ventilé ép: 0,03m
- Isolation PU ép: 0,12m
- Bloc de béton ép: 0,14m
- Plafonnage

- Plancher OSB
- Fermettes préfabriquées + isolation PU ép: 0,30m
- Contre-gîtage
- Plafonnage

- Revêtement de sol
- Chape de pose ép: 0,10m
- Chape de compression ép: 0,05m
- Hourdis ép: 0,13m
- Plafonnage

- Revêtement de sol
- Chape de pose ép: 0,10m
- Chape isolante ép: 0,10m
- Chape de compression ép: 0,05m
- Hourdis ép: 0,13m

- Diba
- Bon sol présumé

- EPDM

- EPDM

- Bloc Ytong

- Bloc Ytong- Bloc Ytong

- Bloc Ytong

- Bloc Ytong - Bloc Ytong

- Bloc Ytong

- Revêtement de sol
- Chape de pose ép: 0,10m
- Chape isolante ép: 0,10m
- Chape de compression ép: 0,05m
- Hourdis ép: 0,13m

- Tuiles plates de terre cuite
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Charpente préfabriquée + isolation PU ép:0,08m

- EPDM

- Chambre 3 -- Chambre 2 -

- Salle à manger - - Cuisine -

- V.v. - - V.v. -

- Garage -

- V.v. -
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Coupe AA' (éch1/75)
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- Poutrelle métallique
(section déterminée selon calcul de stabilité)

- Drainage vertical type "Platon"
- Enduit bitumeux en bicouche
- Cimentage hydrofuge
- Bloc de béton ép: 0,19m

- Fil de terre - Fil de terre

- Brique de terre cuite ép: 0,09m
- Vide moyennement ventilé ép: 0,03m
- Isolation PU ép: 0,12m
- Bloc de béton ép: 0,14m
- Plafonnage

- Tuiles plates
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Fermettes préfabriquées + isolation PU ép: 0,08m

- Revêtement de sol
- Chape de pose ép: 0,10m
- Chape de compression ép: 0,05m
- Hourdis ép: 0,13m
- Plafonnage

- Revêtement de sol
- Chape de pose ép: 0,10m
- Chape isolante ép: 0,10m
- Hourdis ép: 0,13m

- Diba

- EPDM

- Diba

- Diba

- Diba

- Bon sol présumé

- EPDM

- Limite de propriété
- Chambre 3 -- Chambre 2 -

35°

- Salle à manger - - Séjour -

- Grenier 1 -

- V.v. - - V.v. -

- Profil terrain existant -
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Coupe BB' (éch1/75)
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Profil transversal
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Profil longitudinal
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Vue axonométrique


