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Code interne Désignation Qté U PU (HT) Ss total
Travaux préparatoires
Démolition d'un revêtement de sol 
extérieur de dalles et/ou de 
dallettes en béton

Démolition d'un revêtement de sol extérieur de dalles et/ou de dallettes en béton, avec marteau 
piqueur, et chargement manuel dans le camion ou la benne.

40 M2 5,13 205,20

Déblaiement pour nivellement 36 M3 2,09 75,24
Revêtements
Dalles en béton + gazon + 
fondation

Revêtement de sol drainant, pour zone de stationnement, constitué de couche de drainage 
compactée de grave filtrante sans classification, de 10 cm d'épaisseur, couche de nivellement 
compactée de sable avec granulométrie de 0 à 5 mm de diamètre, propre, de 5 cm d'épaisseur, 
pièces de drainage préfabriquées en béton de 60x40x9,5 cm, couleur grise, avec des ouvertures 
remplies de graviers de 5 à 10 mm de diamètre, avec une résistance à la flexotraction de 4 
N/mm², une capacité drainante de 144 l/(m²·min) et avec résistance au glissement supérieur à 45 
selon DIN CEN/TS 12633 et couche de remplissage de terre végétale criblée et mélange de 
graines pour pelouse recouvrant la grille alvéolaire.*

120 M2 39,70 4.764,00

Gestion de déchets
Transport de déchets inertes avec 
benne

Transport de déchets inertes de bétons, mortiers et préfabriqués produits sur les chantiers de 
construction et/ou de démolition, avec container de 7 m³, à la décharge spécifiée. Comprend le 
service de remise, de location et de récupération de la benne sur le site.

1 U 115,36 115,36

Transport des terres par camion Transport des terres par camion des produits provenant de l'excavation de n'importe quel type de 
terrain à la décharge spécifiée, situé à une distance non définie.

36 M3 6,80 244,80

Total HT 5.404,60
Total TTC 6.539,57
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Options
Option 1 - haute de gamme
Pavé céramique clinker

Pavage en céramique clinker, en extérieur, réalisé sur une chaussée avec trafic de catégorie C3 
(rues commerciales à rare activité, moins de 15 véhicules pesants par jour) et catégorie de la 
plateforme E1 (5 <= CBR < 10), composée de base souple de grave naturelle, de 30 cm 
d'épaisseur, avec extension et compactage au 100% du Proctor Modifié, par mise en place de 
souple, avec appareil à bâtons rompus, pavés céramiques clinker de couleur grise, finition 
superficielle lisse, dont les caractéristiques techniques remplissent la NF EN 1344, de 
240x120x60 mm, sur une couche de sable de granulométrie comprise entre 0,5 et 5 mm, laissant 
entre eux un joint de séparation entre 2 et 3 mm, pour son jointoiement postérieur avec sable 
naturel, fin et sec, de 2 mm de taille maximale; et vibration du pavage avec une plaque vibrante à 
guidage manuel.

120 M2 66,82 8.018,40

Option 2 - économique
Pavé béton

Pavage en béton, en extérieur, réalisé sur une chaussée avec trafic de catégorie C3 (rues 
commerciales à rare activité, moins de 15 véhicules pesants par jour) et catégorie de la 
plateforme E1 (5 <= CBR < 10), composée de base souple de grave naturelle, de 30 cm 
d'épaisseur, avec extension et compactage au 100% du Proctor Modifié, par mise en place de 
souple, avec un degré de complexité de l'appareillage bas, pavés bicouche en béton, dont les 
caractéristiques techniques remplissent la NF EN 1338, format rectangulaire, 200x100x80 mm, 
finition superficielle lisse, couleur grise, sur une couche de sable de granulométrie comprise 
entre 0,5 et 5 mm, laissant entre eux un joint de séparation entre 2 et 3 mm, pour son 
jointoiement postérieur avec sable naturel, fin et sec, de 2 mm de taille maximale; et vibration du 
pavage avec une plaque vibrante à guidage manuel.

120 M2 38,30 4.596,00
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1. Couche de remplissage
2. Pièces préfabriquées en béton
3. Couche de nivellement
4. Couche drainante
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